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		Welkom bij Power Diagnostix Systems GmbH. Power Diagnostix produceerd toestellen voor metingen en toezicht op elektrische deelontlading, verlies factor (LF/DF) metingen, robuuste analoog- en digitaal glasvezeloverdracht systemen, hoogspanningsonderzoek- en besturingssystemen evenals verdere toestellen voor diagnostische doeleinden in de hoogstroom- en hoogspanningstechniek. Naast deze producten voor kwaliteitsonderzoek en levenscyclus evaluatie van isolerende materialen en componenten, bieden wij service, expertise en cursussen op dit vakgebied aan.
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	ICMsystem Generation 5


Het ICMsystem Generation 5 is Power Diagnostix’ high-end meter voor deelontladings metingen. Sinds de introductie in 1993 werd het ICMsystem voortdurend geperfectioneerd en de functies uitgebreid. Het maakt een real-time parallele PD opname (AC en DC), RIV meeting volgens NEMA en CISPR normen, analyse van deelontladings activiteiten, gecombineerde spectrum analyse en een efficiënte software voor geavanceerd onderzoek en rapportage mogelijk. Een ruime keuze aan toebehoren maak de aanpassing aan de verschillende meetopdrachten mogelijk. Deze behelzen onderzoek op isolatiemateriaal, deelontladingstests voor kwaliteitsonderzoek, tot aan een geavanceerde on-site probleem analyse.  

Download productinformatiefileadmin/user_upload/pdix/downloads/documents/Data_Sheets/ICMsystem_DS_e1.04.pdf (en)








	

	ICMflex

De ICMflex combineerd deelontladingsmeting, verlies factor (tan delta) meting en lokalisatie van deelontladings in één systeem. De registratie eenheid bevindt zich op het hoogspanningspotentiaal van de koppelcondensator. Het Notebook ontvangt de signalen voor de weergave via Bluetooth of glasvezel.  Het draagbare ICMflex systeem is beschikbaar in de uitvoeringen van 30kVrms tot 150kVrms voor on-site tests. Alternatief kan de ICMflex voor intern lab gebruik voor hogere spanning worden aangepast. Het toestel aanvaard freqenties in een bereik van VLF (0.02Hz–0.5Hz) of in het gebruikelijke AC bereik tot 300Hz. Typische toepassingen zijn HS en MS kabel metingen of diagnostisch onderzoek op hoogspannings motoren, zoals generatoren.

Download productinformatie (en)








	

	GISmonitor

De GISmonitor is een volledig geautomatiseerd online deelontladings monitoringsysteem voor voortdurende bewaking van gas geisoleerd schakelapparatuur. Zijn flexibel design maak parallelle phi-q-n pattern meting en defect detectie op een ongelimiteerd aantal kanalen mogelijk. Deelontladingssignalen van integreerde- of externe UHF sensors worden in een frequentie bereik tot 1,8 GHz verwerkt, waarbij externe stoor- en schakelimpuls van interne deelontlading gescheiden worden. De integratie in primaire bewakingssystemen gebeurd via een IEC61850 of I/O Signaal Interface.
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				Power Diagnostix Webinar in August

				Free Webinar, August 11th:Temporary Monitoring and PD HV Testing of GIS


				[meer...]

			

		
			
				

				Power Diagnostix Webinar in July

				Free webinar, July 7th: PD Monitoring on Rotating Machines


				[meer...]

			

		
			
				

				Power Diagnostix Webinar in May

				Free webinar, May 12th:PD Monitoring on Substation Equipment, Part II (Transformers)


				[meer...]
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